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PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO CALCULO

Nome:
Assinatura:
Data: 20 de fevereiro de 2006. REGISTROCREA:

INCORPORADO R
Nome: REAL ENGENHARIA LTDA.
Assinatura:
Data: 20 de fevereiro de 2006.

01.TIPO DE EDIFICAÇÃO:
o CONSTRUÇÃO VERTICAL RESIDENCIAL.

02.LOCALlZAÇÃO:
o QUADRA 206 -LOTE 08 -ÁGUAS CLARASI DF.

03.INCORPORADOR:
o REAL ENGENHARIA LTDA. - C.N.P.J.I M.F. 00.695.049/0001.06.

04.PROPRIETÁRI0 DO TERRENO:
o REAL ENGENHARIA LTDA. - C.N.P.J.I M.F. 00.695.049/0001.06.

05.AUTORIA DOS PROJETOS:

o Arquitetura: DÁVILA CONSUL TORIA E PROJETOS LTDA. - CREA 5.7541 RF.

06.CONSTRUTOR:
o REAL ENGENHARIA LTDA. - C.N.P.J.I M.F. 00.695.049/ 0001-06.

07.RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA:
o REAL ENGENHARIA LTDA. - C.N.P.J.I M.F. 00.695.049/0001.06.

08.NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS:

o 84 Unidades Autônomas no Empreendimento.

09.DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:
o Projeto Aprovado:
~ Número: 300.000.831/05
~ Data: 20/01/2006

~ Órgão: Administração Regional de Águas Claras. RA XX

o Alvará de Construção:
~ Número:
~Data:

~ Órgão: AdministraçãoRegionalde Águas Claras. RAXX

10.DESCRIÇÃO DO TERRENO:
o O terreno da obra é formado pelo Lote 08, da Quadra 206, da Praça Tulm, no Bairro Águas Claras, em

Taguatlngal DF, medindo 5O,00m de frente e fundos e 9O,OOmpelas laterais direita e esquerda, ou seja, 4.500,00m2, limitando-
se pela frente com a área pública (Praça Tuim), pelos fundos com o lote 1955, pela direita com o lote 10 e pela esquerda com o
lote 06.

11.DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

o O Empreendimento é uma obra vertical composta por vlnie e cinco Pavimenios, sendo um Subsolo (pavimento
destinado a Estacionamento), um Plloils (pavimento destinado a Lazer e Estacionamento), vinte e um Pavimentos
Resldenclals (1° ao 21° Pavimeniol, um 22° Pavlmenio (top house, pavimento com destinação Residencial com Casa de
Máquinas, Mesa de Polia e Barrilete) e uma Coberiura (pavimento destinado á Caixa D'água e Cobertura propriamente dita),
formados conforme a seguir:

OBS.: Caberá ao proprietário a urbanização da área pública localizada entre a frente do seu lote e o meio-fio.

ai SUBSOLO:

o Pavimento destinado a ESUlclonamento,comacessoaos demaispavimentosdoempreendimento,formadoconforme
abaixo descrito:

~ ESUlclonamento: Formado por 139 vagas de garagem (52 vagas presas) para veiculos de passeio de pequeno e
médio porte, numeradas de 001 a 139, vinculadas às unidades aUiõnomas, conforme Quadro Resumo de Áreas adiante; tendo
ainda espaço para circulações de veiculos e pedestres, reservatório d'água inferior, casa de bombas, hall's dos elevadores 01 e
02, depósito e ante-cãmara. O acesso dos veiculos a este pavimento se dará através de uma rampa, com sentido duplo, para
entrada e saida.

( ( ( ( (( ( (

INFORMAÇÕES PARA ARQUIVO NO REGISTRO DE 1M
LE14.591 - 16/12/64 - ART. 32, NB-140 E NBR-12.721

FOLHA
NÚMERO:

VEIS

QUADRO V - INFORMAÇÕES GERAIS
13

ADOTARNUMERAÇÃOSEGUI-
DADOQUADROIAOVIII

TOTALDEFOLHAS:
I N C O R P O R A O O R PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO CALCULO

Nome: REAL ENGENHARIA LTDA. Nome:
Assinatura: Assinaiura:
Data: 20 de fevereiro de 2006. Data: 20 de fevereiro de 2006. REGISTRO CREA:

~ Clrculaçio Vertical: É feita através de 03 elevadores (elevador 01 a elevador 03), escada de acesso aos demais
pavimentos do empreendimento e escada de acesso ao estacionamento de visitantes localizado no Pilotis.
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b) PILOTIS:
o Principal pavimento de Acesso ao empreendimento, destinado a Lazer, com Esiaclonamenios e acesso aos demais

pavimentos do empreendimento e duto de ventilação e iluminação, formado como segue:
-+ Área Para Acesso: Formada por, jardineiras, central de gás, guarita com instalação sanitária, acesso de pedestres,

circulação, recepçaõ, hall's dos elevadores 01 e 02, depósito, ante-câmara, cômodo para CEB, cômodo para Telebrasilia e
cômodo para lixo.

-+ Área Para Lazer: Formada por, jardineiras, praça, espaço gourmet, churrasqueira com instalações sanitárias
masculina e feminina, salão de festas com bar e copa; home cinema, kids clube com fraldário, pilotis com instalações sanitárias
masculina e feminina, destinados a portadores de necessidades especiais; fitness, sala de descanso, sauna, ducha da sauna,
casa de bombas da sauna, deck das piscinas, piscina adulto, piscina infantil, SPA, ducha das piscinas, lava-pés das piscinas,
casa de bombas das piscinas, rampas para acesso de portadores de necessidades especiais às piscinas, jardim com playground,
parque gramado, quadra de tênis e pista de coopero

-+ Esiaclonamento Vinculado: Formado por, 28 vagas de garagem para veiculos de passeio de pequeno e médio
porte, numeradas de 01 a 28, vinculadas às unidades aui6nomas, conforme Quadro Resumo de Áreas adiante; tendo ainda
circulações para veículos e pedestres, jardineiras, sala de condomínio, depósito e cômodo para funcionários com instalação
sanitária. O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de um portão para entrada e saída.

~ Estacionamento Visitantes: Formado por, 06 vagas de garagem para veiculos de passeío de pequeno e médio
porte, numeradas de 01 a 06, tendo aínda circulações para veículos e pedestres, e jardineira. O acesso dos veículos a este
pavímento se dará através de um portão para entrada e saída.

-+ Clrculaçio Vertical: É feita através de 03 elevadores (elevador 01 a elevador 03), escada de acesso aos demais
pavimentos do empreendimento e escada de acesso ao estacionamento localizado no Subsolo.

c) PAVIMENTOS RESIDENCIAIS W ao 20° PAVIMENTO):
o Pavimentos com destinação Resldenclal, tendo, cada um deles, hall's sociaisde acessoàs unidades autônomas,

cômodos para lixo, antecâmara e dutos de ventilação e iluminação.
~ Circulação Vertical: É feita através de 03 elevadores (elevador 01 a elevador 03) e escada de acesso aos demais

pavimentos do empreendimento.

-+ Paria privativa: Na parte privativa tem-se 04 apartamentos, numerados com finais 01 a 04, precedidos do número 1
para o 1° Pavlmenio e assim sucessivamente de modos que no 20' Pavimento sejam precedidos pelo número 20, dístribuídos
conforme projeto aprovado.

d) 21° PAVIMENTO (TOP HOUSE):

o Pavimento com destínação Resldenclal, tendo, hall's sociais de acesso às unidades autônomas, cômodos para lixo,
antecâmara e dutos de ventilação e ilumínação.

-+ Clrculaçio Verilcal: É feita através de 03 elevadores (elevador 01 a elevador 03) e escada de acesso aos demaís
pavimentos do empreendimento.

~ Paria prtvatlva: Tem-se 04 Apammenios (top house), numerados de 2101 a 2104, distribuídos conforme projeto
aprovado.

e) 22° PAVIMENTO (TOP HOUSE)I CASA DE MÁQUINASI BARRILETE:
o Pavímento com destínação Resldenclal, formadocasasde máquinasde elevadores,mesa de polia dos elevadores,

espaço para barrilete e dutos de ventilação e iluminação.
~ Clrculaçlllo Vertical: É feita através de escada de acesso aos demais pavimentos do empreendimento e escada de

marinheiro para acesso à caixa d'água superior.

~ Paria prtvailva: Tem-se 04 Apammentos (iop house), numerados de 2101 a 2104, distribuídos conforme projeto
aprovado.

superior.

f) COBERTURA:

o Pavimento formado por espaço para Caíxa D'água superior e Cobertura propriamente dita.

~ Clrculaçlllo vertical: A circulação vertical é feíta através de escada de marinheiro para acesso à caixa d'água

. -
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INCORPORADOR

Nome: REAL ENGENHARIA LTDA.
Assinatura:
Data: 20 de fevereiro de 2006. REGISTRO CREA:

12.PARTES COMUNS DO EMPREENDIMENTO:

As partes e coisas de propriedade de uso comum dos condõminos, inalienáveis e indivisiveis, com acessórios
indissoluvelmente ligados ás unidades autônomas e ao Empreendimento são as referidas no artigo 3° da lei Federal nO4.591, e
§ 2° do Art. 1331 do Código Civil Brasileiro, instituido pela Lei N° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, e, de um modo geral, são as
seguintes:

-+ O terreno, a estrutura de concreto armado, as instalações troncos de água, luz, telefone, esgotos etc., até o ponto de
intercessão com as ligações próprias de cada unidade autônoma, bem como os ramais que servem as dependências de uso
comum.

-+ As instalações contra incêndio, os coletores e condutores de águas pluviais, os reservatórios de água potável, os
reservatórios de água servida, os elevadores e respectivas casas de máquinas.

-+ As casas de bombas de água potável e respectivas bombas, as casas de bombas de água servida e respectivas
bombas, escadarias no geral, hall's de acesso ao subsolo, térreo (pilotis), pavimentos tipo etc.

-+ Enfim, todas as dependências, equipamentos e instalações destinadas ao bom funcionamento do Empreendimento
como um todo, e não definidas como unidades autônomas ou a elas vinculadas.

13.DETALHES TÉCNICOS DE EXECUÇÃO DA OBRA:
o Administração: A obra será conduzida por profissional habilitado e registrado no CREA que dará total assistência ao

andamento dos serviços e terá ao seu dispor auxiliares, mestres e encarregados.
o Locação: a locação da obra será feita de acordo com a planta de locação aprovada pelo Órgão competente, que

fomecerá a referência de nivel e o alinhamento da edificação.
o Aterros: Os aterros serão executados com terra isenta de material orgãnico ou elementos que venham a por em risco

a estabilidade do Terreno e serão executados em camadas superpostas e fortemente compactadas.
o Sondagem: A sondagem do terreno para determinação do perfíl do subsolo e de sua resistência, obedecerá ao

prescrito pela Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT.

o Fundações: As fundações serão executadas e projetadas por firmas especializadas, de capacidade técnica
reconhecida, com base nos resultados das sondagens e das cargas de edificação, observando-se as disposições da ABNT.

o Estrutura de Concreto Armado:

-+ O projeto estrutural deverá estar em perfena harmonia com o projeto arqunetõnico e de instalações, e obedecerá as
prescrições da ABNT.

-+ Todo concreto deverá ser preparado mecanicamente e sua resistência será determinada pelo cálculo estrutural, com
controle tecnológico de acordo com a ABNT.

-+ Todo adensamento do concreto será feno exclusivamente por vibração mecãnica, caso o concreto utilizado não seja
autoadensável.

o Instalações:Todasas instalaçõesprediaisserãoexecutadasde acordocom os projetosde instalaçõesque
obedecerão o bom senso, as normas e exigências dos Órgãos competentes e da ABNT.

o Vedações: Serão executadas com tijolo cerãmico ou outro tipo de divisória adequada ao empreendimento.
-+ Todas as vedações serão convenientemente "amarradas" à estrutura, de maneira a impedir as possiveis trincas

entre peças de concreto e as de vedação.
-+ Nos levantamentos dos panos das vedações, caso sejam em alvenaria, a última fiada será assentada deixando

espaço para aperto da alvenaria.
-+ Os marcos das portas e rodapés serão fixados nas vedações com tacos de madeira previamente tratados e

imunizados, ou com grapas metálicas, ou parafusos com buchas de nylon, ou com espuma de poliuretano expandido. De um
modo geral esta fixação será compatibilizada com o tipo de vedação executada e será feita dentro da boa técnica e padrões
estabelecidos pela ABNT.

-+ Sobre e sob os vãos das portas e/ou janelas, quando se fizer necessário, serão colocadas vergas de concreto
armado com apoio necessário à prevenção de trincas e rachaduras.

o Cobertura: Telha metálica.

o Revestimentos: Os revestimentos só poderão ser iniciados após completa pega da argamassa das vedações,
quando em alvenarias; colocação das vergas e do embutimento das canalizações de instalações, quando for o caso, que deverão
ser testadas com pressão recomendada para cada caso.
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-+ Os traços das argamassas deverão ser calculados em função dos materiais empregados e de acordo com a
boa técnica.

-+ Os revestimentos cerámicos só serão aplicados após a verificação da qualidade e da funcionalidade das
instalações embutidas.

o Tratamentos:

-+ Será empregada camada impermeabilizadora de concreto simples (concreto magro), na espessura média
adequada em toda a área de piso em contato com o solo.

-+ As cortinas deverão ser impermeabilizadas de acordo com a NB-279 da ABNT e conforme projetos
específicos.

-+ Nos reservatórios elevados, as superfícies intemas serão impermeabilizadas de acordo com a NB-279 da
ABNT, recebendo impermeabilização adequada nos fundos, e paredes intemas. Os tetos (intemamente) receberão
pintura apropriada.

-+ Nas lajes, rufos e calhas, as superfícies serão impermeabilizadas, prevendo-se a regularização da superfície,
de acordo com a NB-279 da ABNT.

o Pavimentação: Na execução de pisos moldados no local, como cimentados, marmorites, etc., deverão ser
utilizadas juntas de dilatação divididas em painéis e que atingirão a superfície da base. As juntas de dilatação deverão
estar perfeitamente alinhadas e serem de material recomendado para a pavimentação a ser executada.

o Limpeza e Entrega da Obra: A obra será entregue com todas as suas dependências em perfeito estado de
limpeza, sem manchas e respingos de tintas, com esgotos desobstruídos, as instalações testadas etc. Todas as
instalações preliminares do canteiro de obras serão demolidas e retíradas para fora do canteiro, bem como todo entulho e
restos de materiais. Na entrega da obra a construtora colocará, em local a ser por ela determinado, 01 placa publicitária.

14.ACABAMENTO DE FACHADAS:

o As fachadas serão revestidas em emboço paulista com acabamento em pastilha pocelanizada, granito, pintura
texturizada e vidro de segurança, na composição de acordo o projeto específico.

o Os vidrosserãoplanoslisos, laminadosou fantasiaem locaisconstantesdo projeto,e comsuaespessura
determinada pelo semi-perímetro do vão da esquadria, tudo de acordo com os detalhes e acabamentos específicos do
autor do projeto.

15.UNIDADES AUTÓNOMAS:

o As partes de propriedade e uso exclusivo são 84 unidades autônomas. As unidades autOnomas são
dístribuídas e formadas conforme abaixo:

a) 1° PAVIMENTO:
--joApartamentos: Formados, cada um, por sala de estar/ jantar com lavabo e varanda, circulação, banheiro

social, quarto 1, quarto 2, quarto 3, suíte máster com banheira, cozinha, churrasqueira e área de serviço com depósito e
banheiro de servíço.

-+ Terão, ainda, a eles vinculados, vaga (s) de garagem (ns), conforme Quadro Resumo de Áreas adiante.

b) 2° ao 20° PAVIMENTO:

-+ Apartamentos: Formados, cada um, por sala de estar/ jantar com lavabo e varanda, circulação, banheiro
social, quarto 1, quarto 2, quarto 3, suíte máster com banheira, cozinha e área de serviço com depósito e banheiro de
servíço.

-+ Terão, ainda, a eles vinculados, vaga (s) de garagem (ns), conforme Quadro Resumo de Áreas adiante.

c) 21°/220 PAVIMENTO (TOP HOUSE):

-+ Apartamentos: Formados, cada um, no nível do 21° Pavimento (top house) por: Sala de jantar, sala de
estar 1, sala de estar 2 (sem compartimentação entre salas) com lavabo e escada de acesso ao 22° Pavimento (nivel
top house); terraço com churrasqueira, piscina, deck da piscina, escada de acesso ao deck da piscina, cozinha e área de
serviço com depósito e banheiro de serviço; e no nível do 22° Pavimento (top house) por: Circulação com escada de
acesso ao 22° Pavimento (top house), rouparia, banheiro social, quarto 1, quarto 2 com banheiro, quarto 3 e suíte
máster com banheira.

-+ Terão, ainda, a eles vinculados, vaga (5) de garagem (ns), conforme Quadro Resumo de Áreas adiante.




